
TELECAMERE
TELECAMERE CON INFRAROSSI

�������
Tel. B/N con 12 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3", 420 Linee, ottica 4,3 mm F 2.0, BLC, 12 Led IR, sensibilità 0 Lux Led on; 0,1 Lux Led 
off, distanza illuminazione Led 10-20 m, inclusa staffa e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 300 mA

�������	
��
�
Telecamera Day/Night con 12 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" Sony, 420 linee, ottica da 3.6 mm F2.0, BLC, 12 Led IR, sensibilità 0 Lux 
Led on, distanza d'illuminazione Led 15 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 160 mA

�������	
��
�
Telecamera Day/Night con 12 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" Sony, 420 linee, ottica da 6.0 mm F2.0, BLC, 12 Led IR, sensibilità 0 Lux 
Led on, distanza d'illuminazione Led 15 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 160 mA

��������
Telecamera Colore con 35 Led infrarossi, per uso esterno, 1/3"CCD, 480 linee, ottica 6,0 mm F 2.0, BLC, 35 Led IR, sensibilità 0 Lux Led on, 1,2 
Lux Led off, distanza d’illuminazione Led 35-40 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 370 mA

��������
Telecamera Day/Night con 48 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" SONY HAD, 420 linee, ottica 6,0 mm F 2.0, BLC, sensibilità 0 Lux Led on, 
distanza d’illuminazione Led 40 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 510 mA

�������������

Telecamera Day/Night con 36 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" SONY, 420 linee, ottica VARIFOCAL 4-9 mm F manuale con regolazioni 
esterene, sensibilità 0 Lux Led on, distanza d’illuminazione Led 60 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, passaggio cavi interno staffa, 
alimentazione 12 Vcc 550 mA

����������������

Telecamera Day/Night con 36 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" SONY, 540 linee, ottica VARIFOCAL 4-9 mm F manuale con regolazioni 
esterene, sensibilità 0 Lux Led on, distanza d’illuminazione Led 60 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, passaggio cavi interno staffa, 
alimentazione 12 Vcc 550 mA

�����������
Telecamera Day/Night con 25 Led infrarossi ad alta potenza, per uso esterno, CCD 1/3” Sony, 420 Linee, ottica Varifocal 4-9 mm automatica con 
regolazioni esterne, sensibilità 0 Lux led ON, distanza d’illuminazione 50m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 510 mA

��������������
Telecamera Day/Night con 25 Led infrarossi ad alta potenza, per uso esterno, CCD 1/3” Sony, 540 linee, ottica varifocal 4-9 mm automatica con 
regolazioni esterne, sensibilità 0 Lux Led on, distanza illuminazione 50 m, inclusa staffa a muro e tettuccio, alimentazione 12 Vcc 550 mA

�
����������

Telecamera Day/Night con 54 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" SONYSuper HAD, 560 linee a colori, 600 linee B/N, ottica VARIFOCAL 4-
9 mm Autoiris  con regolazioni esterne per zoom e fuoco,ottica con regolazione IR, Filtro IR meccanico, regolazioni esterne 
AGC,BLC,F/L,ESC/ALC, sensibilità 0,2 Lux led OFF, 0 Lux Led ON, distanza d’illuminazione Led 50 m, inclusa staffa a 3 assi con passaggio cavi 
interno, tettuccio, alimentazione 12 Vcc 450 mA

�
�����������

Telecamera Day/Night con 54 Led infrarossi, per uso esterno, CCD 1/3" SONYSuper HAD, 560 linee a colori, 600 linee B/N, ottica VARIFOCAL 9-
22 mm Autoiris  con regolazioni esterne per zoom e fuoco,ottica con regolazione IR, Filtro IR meccanico, regolazioni esterne 
AGC,BLC,F/L,ESC/ALC, sensibilità 0,2 Lux led OFF, 0 Lux Led ON, distanza d’illuminazione Led 50 m, inclusa staffa a 3 assi con passaggio cavi 
interno, tettuccio, alimentazione 12 Vcc 450 mA

������������
Telecamera Day/Night con Led IR, per uso esterno, 1/3" CCD, 480 linee, ottica varifocal 2,9-10 mm DC Iris, BLC, sensibilità 0 Lux Led on; 1,2 Lux 
Led off, distanza d’illuminazione 40 m, incluso tettuccio, alimentazione 230 Vca

������������
Telecamera Day/Night con filtro IR meccanico e Led IR giganti, per uso esterno, 1/3" CCD, 540 linee, ottica varifocal 7,5-50 mm DC Iris, BLC, 
sensibilità 0 Lux Led on; 0,5 Lux Led off, distanza d’illuminazione 100 m, incluso tettuccio, alimentazione 230 Vca

�������� Staffa da esterno completa di snodo per telecamere EDN-40IR-VR ed EDN-100IR-VR

BIANCO E NERO ����������	��
�

���������� Mini telecamera B/N CCD 1/3", risoluzione 380 linee H, sensibilità 0,1 Lux (F2.0), ottica Pin Hole conico da 3,7 mm, 12 Vcc

�������� Mini telecamera B/N CCD 1/3”, 420 linee, ottica 3,6 mm, BLC, 0,1 Lux F 2.0, 12 Vcc

��������� Telecamera tubolare B/N CCD 1/3” per uso esterno, 380 linee, ottica 3,6 mm, BLC, 0,1 Lux F 2.0, 12 Vcc

���������� Telecamera tubolare con tettuccio B/N CCD 1/3” per uso esterno, 420 linee, ottica 6 mm, BLC, 0,1 Lux F 2.0, 12 Vcc

TELECAMERE
COLORE
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��
������ Mini telecamera Colore Sony super HAD CCD 1/3", risoluzione 380 linee H, sensibilità 0,5 Lux (F 2.0), ottica Pin Hole conico da 3,7 mm, 12 Vcc

��
���
� Mini telecamera Colore CCD 1/4”, 380 linee, ottica 3.6 mm, BLC, 0,4 Lux F 2.0, 12 Vcc

��
���
� Telecamera tubolare con tettuccio Colore CCD 1/4”per uso esterno, 380 linee, ottica 6 mm, BLC, 0,1 Lux F 2.0, 12 Vcc

DAY / NIGHT

������
��
Telecamera tubolare con tettuccio Day/Night Sony super HAD CCD 1/3” per uso esterno, 480 linee, ottica 6 mm, BLC, 1 Lux colore F 2.0, 0.01 Lux 
B/N F 1.2, 12 Vcc

BIANCO E NERO ����������
���
�
��������	��
	�
����

��������� Telecamera mini dome B/N CCD 1/3”, 380 linee, ottica 3,6 mm, 0.1 Lux, 12 Vcc

������� Telecamera B/N in sensore Pir, CCD 1/3”, 420 linee, ottica 3,7 mm Pin Hole, 0.5 Lux, 12 Vcc

������� �� Telecamera B/N in sensore Fumo, CCD 1/4”, 420 linee, ottica 3,6 mm, 0,05 Lux, 12 Vcc

COLORE

��
����� Telecamera Colore in sensore Pir, CCD 1/3”, 470 linee, ottica 3,7 mm Pin Hole, 0,5 Lux, 12 Vcc

��
������ Telecamera mini dome Colore CCD 1/4”, 330 linee, ottica 2,8 mm, 1 Lux, 12 Vcc

��
���� �� Telecamera Colore in sensore Fumo, CCD Sony 1/4”, 380 linee, 12 Vcc, 0.5 Lux F 1,2 ottica 3,6 mm

�!�"�� Telecamera "UFO" a colori, CCD 1/3" Sony, per uso interni, 420 linee, ottica 3,6 mm, BLC, 0,8 Lux F1.2, 12 Vcc - 0,25 A

���������� Telecamera monoscheda B/N, CCD 1/3" Sony super HAD, 380 linee, ottica 3,6 mm, 0,05 Lux, BLC, 12 Vcc, 90 mA, dimensione 32x32x30 mm

TELECANERE MONOSCHEDA

�
�������� Telecamera monoscheda Colore, CCD 1/4" Sharp, 380 linee, ottica 3,6 mm, 0,5 Lux, AWB, AGC, 12 Vcc, 95 mA, dimensione 32x32x30 mm

��
����� Telecamera B/N CCD 1/3", risoluzione 420 linee H, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 12 Vcc

BIANCO E NERO �����	��
����	��	
�

��
������ Telecamera B/N CCD 1/3", risoluzione 420 linee H, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 230 Vca

��
������� Telecamera B/N CCD 1/3", risoluzione 600 linee H, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 12 Vcc

��
������� Telecamera B/N CCD 1/3", risoluzione 600 linee H, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 230 Vca

TELECAMERE
������
�

Telecamera B/N CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 400 linee H, sensibilità 0,01 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video iris, 
BLC, AGC, 230 Vca
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������
�
Telecamera B/N CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 400 linee H, sensibilità 0,01 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video iris, 
BLC, AGC, 12 Vcc / 24 Vca

������

Telecamera B/N CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 580 linee H, sensibilità 0,02 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video iris, 
BLC, AGC, 230 Vca

������

Telecamera B/N CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 580 linee H, sensibilità 0,02 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video iris, 
BLC, AGC, 12 Vcc / 24 Vca

COLORE

��

���� Telecamera Colore CCD 1/3", risoluzione 380 linee H, sensibilità 1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 12 Vcc

��

���� Telecamera Colore CCD 1/3", risoluzione 380 linee H, sensibilità 1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 230 Vca

��

������ Telecamera Colore CCD 1/3", risoluzione 470 linee H, sensibilità 1 Lux ( F1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 12 Vcc

��

������ Telecamera Colore CCD 1/3", risoluzione 470 linee H, sensibilità 1 Lux (F 1,2), S/N > 48 dB, montaggio ottiche DC e video iris, BLC, 230 Vca

DAY / NIGHT

�

�����
Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony Super HAD, risoluzione 550 linee TV, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, menù OSD, zone privacy 
selezionabili, montaggio ottiche DC e video iris, alimentazione 12 Vcc 120 mA

�
��������
Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 330 linee H, sensibilità 0,4 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video 
iris, BLC, AGC, 230 Vca

�
�������
Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony super HAD, risoluzione 540 linee H, sensibilità 0,6 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video 
iris, BLC, AGC, 12 Vcc / 24 Vca

FILTRO IR MECCANICO

�������
Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony Ex-View, risoluzione 480 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,34 Lux (F 1,4), S/N > 50 dB, 
rimozione automatica filtro IR montaggio ottiche DC e video iris, BLC, AGC, 230 Vca

��������
Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony Ex-View, risoluzione 480 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,34 Lux (F 1,4), S/N > 50 dB, 
rimozione automatica filtro IR montaggio ottiche DC e video iris, BLC, AGC, 12 Vcc / 24 Vca

�
#����

Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony Ex-View, risoluzione 540 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, rimozione 
automatica filtro IR,OSD,porta RS485, 4 zone di privacy programmabili, montaggio ottiche DC e video iris, 6 zone programmabili in aree 
controluce,AGC, alimentazione 230 Vca

�
#����

Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sony Ex-View, risoluzione 540 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,1 Lux (F 1,2), S/N > 50 dB, rimozione 
automatica filtro IR,OSD,porta RS485, 4 zone di privacy programmabili, montaggio ottiche DC e video iris, 6 zone programmabili in aree 
controluce,AGC, alimentazione 12Vcc / 24 Vca

����$������

Telecamera Day/Night CCD 1/4" Sony Super HAD, risoluzione 480 linee, rimozione automatica filtro IR meccanico, Zoom 26x ottica autofocus (3,5-
91 mm), sensibilità 0 Lux con led ON, S/N > 48 db, BLC, controllo zoom e menù mediante pulsantiera e/o RS485 protocollo Pelco D, 
alimentazione 12 Vcc 

PIXIM

�
�����

Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sensore PIXIM ORCA, risoluzione 504 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,3 Lux (F 1,2),wide dynamic 
range 120 db, rimozione automatica filtro IR, OSD, porta RS485, montaggio ottiche DC e video iris, 4 zone programmabili per aree in controluce,  
AGC, alimentazione 230 Vca

TELECAMERE
�
�����

Telecamera Day/Night CCD 1/3" Sensore PIXIM ORCA, risoluzione 504 linee H colore, 570 linee H B/N, sensibilità 0,3 Lux (F 1,2),wide dynamic 
range 120 db, rimozione automatica filtro IR, OSD, porta RS485, montaggio ottiche DC e video iris, 4 zone programmabili per aree in controluce,  
AGC, alimentazione 12 Vcc / 24 Vca

TELECAMERE WIDE DYNAMIC
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�
��������
Telecamera Colore Wide dynamic CCD 1/3" Sony, risoluzione 480 linee H, sensibilità 0,6 Lux (F 1,2) S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video 
iris, BLC, AGC, 230 Vca

�
��������
Telecamera Colore Wide dynamic CCD 1/3" Sony, risoluzione 480 linee H, sensibilità 0,6 Lux (F 1,2) S/N > 50 dB, montaggio ottiche DC e video 
iris, BLC, AGC, 12 Vcc / 24 Vca

������	��
������������	�	����	��	��
BIANCO E NERO

������������ Dome camera B/N, 1/3”, 420 linee, ottica 3,6 mm, 0,1 Lux F 2.0, custodia antivandalo IP66, alimentazione 12 Vcc

��������������� Dome camera B/N, 1/3”, 580 linee, ottica varifocal 4 - 9 mm Auto-Iris, 0.3 Lux F 2.0, custodia antivandalo IP66, alimentazione 12 Vcc

��
������������
Mini telecamera antivandalo, CCD 1/4" Sony Colore, 420 linee, ottica 3,6 mm, BLC, sensibilità 1 Lux, corpo in alluminio antivandalo e vetro in 
policarbonato, microfono con uscita audio, dimensione 71 mm x 35,5 mm, alimentazione 12 Vcc - 110 mA

COLORE

��
��������� Dome camera Colore, 1/3”, 380 linee, ottica 4,0 mm, 1 Lux F 1.8, custodia antivandalo, alimentazione 12 Vcc

��
������������ Dome camera Colore, 1/3”, 480 linee, ottica varifocal 4 - 9 mm DC-Iris, 1.2 Lux F 1.8, custodia antivandalo, alimentazione 12 Vcc

��
�������������%�
Telecamera dome Colore antivandalo, per uso esterno, 1/3" CCD, 480 linee, ottica varifocal 4 - 9 mm DC-Iris, montaggio a parete o soffitto, 
alimentazione 12 Vcc 120 mA / 24 Vca 70 mA

 ������� Staffa per mini dome antivandalo

TELECAMERE ANTIVANDALO 
CON IR

���������
Telecamera Day/Night antivandalo, per uso esterno, 1/3" CCD, 380 linee, ottica 6 mm, BLC, sensibilità 0 Lux Led on; 1 Lux Led off, distanza 
d’illuminazione 20-25 m, montaggio a parete o soffitto, alimentazione 12 Vcc 300 mA

������������
Telecamera Day/Night 1/3” CCD, risoluzione 480 linee TV, 21 Led IR, ottica varifocal 4~9 mm, sensibilità 0 Lux Led on, 1,2 Lux Led off, filtro 
meccanico distanza d’illuminazione Led IR 20-25 m, BLC, per uso esterno IP 66, custodia antivandalo, alimentazione 12 Vcc 370 mA

ACCESSORI TELECAMERE 12 
Vcc

����� Microfono per telecamere alimentate a  12 Vcc, Uso interno 

����� Alimentatore 24 Vca / 12 Vcc, 1 A da installare in custodia 

�	��� Alimentatore 230 Vca / 12 Vcc, 500 mA

TELECAMERE MOTORIZZATE TELECAMERE
�!�	������"

Telecamera motorizzata Pan/Tilt, CCD 1/3" Sony, uso interno, risoluzione 420 linee, illuminazione minima 0,5 Lux, ottica varifocal 4-9 mm 
automatica, 32 preset, multiprotocollo, RS 485, Pan 360° continuo, Tilt 90°, alimentazione 12 Vcc ,1,5 A

�	���������
Low dome Colore, per uso interno, 1/4" CCD, 480 linee TV, illuminazione minima 0,7 Lux, zoom ottico 18X, 64 preset, velocità di Pan 1 °/sec, 6 
tour, RS485, alimentazione 12 Vcc, 20 W

TELECAMER MINI SPEED DOME
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�!��&����
Mini speed dome a colori per uso interno, 480 linee, illuminazione minima 0,7 Lux, zoom ottico 10X + 10X Digitale, 128 Preset, 
multiprotocollo, velocità max. 120 °/sec, 6 Tour pr ogrammabili, inclusa staffa da parete, alimentazione 12 Vcc, 12 VA, 
alimentatore incluso

�!��&�����
Mini Speed dome a colori per uso esterno , 480 linee, illuminazione minima 0,7 Lux, zoom ottico 10X + 10X digitale, 128 preset, 
multiprotocollo,Velocità Max 120°/sec. 6 Tour Programma bili, iclusa staffa da parete, alimentazione 12 Vcc, 12 VA, Alimentatore incluso

TELECAMERE SPEED DOME

�!�
&����

Speed dome Day/Night per uso interno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 18X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, alimentazione 
24 Vca 15 VA

�!�
&����

Speed dome Day/Night per uso interno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 26X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, alimentazione 
24 Vca 15 VA

�!�
&����

Speed dome Day/Night per uso interno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 36X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, alimentazione 
24 Vca 15 VA

�!���������

Speed dome Day/Night per uso esterno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 18X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, incluse staffa 
da parete e discesa da soffitto, alimentazione 24 Vca 30 VA

�!���������

Speed dome Day/Night per uso esterno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 26X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, incluse staffa 
da parete e discesa da soffitto, alimentazione 24 Vca 30 VA

�!��������

Speed dome Day/Night per uso esterno, serie MINKING, 480 linee, illuminazione minima 0,01 Lux, zoom ottico 36X + 12X digitale, 128 preset, 
mascheratura zone per privacy, 16 protocolli disponibili, velocità max 300 °/sec, 6 tour programmabili, 4 ingressi 1 uscita allarme, incluse staffa 
da parete e discesa da soffitto, alimentazione 24 Vca 30 VA

�!��
���� Staffa da parete per speed dome da interno serie MG-CUXXXB

�!���� Collare da Palo per speed dome da esterno serie MINKING

�!���"�� Adattatore angolare per speed dome da esterno serie MINKING

�!��
�'�� Supporto per installazione a controsoffitto delle speed dome da interno serie MINKING

������� Cupola antivandalo in policarbonato per speed dome camera serie MG-OF

BRANDEGGIO A VELOCITA' 
VARIABILE CON IR

�!��
������

Brandeggio veloce MINKING con telecamera Day/Night e potente faro IR, per uso esterno, 480 linee, illuminazione minima 0 Lux con faro IR, 
distanza d'illuminazione IR 100 m, zoom ottico 26X (3,5-91 mm) + 12X digitale, tergicristallo, 128 preset, 16 protocolli disponibili, velocità max 80 
°/sec, 6 tour programmabili, incluse staffa da parete, a limentazione 24 Vca - 2,5 A

�!��
������

Brandeggio veloce MINKING con telecamera Day/Night e potente faro IR, per uso esterno, 480 linee, illuminazione minima 0 Lux con faro IR, 
distanza d'illuminazione IR 100 m, zoom ottico 36X (3,4-122,4 mm) + 12X digitale, tergicristallo, 128 preset,16 protocolli disponibili, velocità max 
80 °/sec, 6 tour programmabili, incluse staffa da parete , alimentazione 24 Vca - 2,5 A

TELECAMERE

�!��
������	

Brandeggio veloce MINKING con telecamera Day/Night e LASER per illuminazione notturna, per uso esterno, 480 linee, illuminazione minima 0 
Lux con Laser on, distanza d'illuminazione Laser 200 m, zoom ottico 36X + 12X digitale, tergicristallo, 128 preset, 16 protocolli disponibili, velocità 
max 80 °/sec, 6 tour programmabili, inclusa staffa da pa rete, alimentazione 24 Vca 2,5 A

� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a due assi, comandi brandeggi, speed dome, videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, 
Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso

TASTIERE PER TELECAMER 
SPEED DOME

� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a due assi, comandi brandeggi, speed dome,
videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso
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� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a tre assi, comandi brandeggi, speed dome, videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, 
Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso

�!� ���
Tastiera con monitor LCD 5" e joystick a 3 assi per controllo speed dome e brandeggi veloci, multiprotocollo, 4 ingressi video con loop, 
quadrivisore integrato, programmazione tramite OSD, alimentazione 12 Vcc, alimentatore incluso

�!� ���
Tastiera estesa con joystick a 3 assi per controllo speed dome e brandeggi veloci, multiprotocollo, display LCD, porta RS 485, alimentazione 12 
Vcc, alimentatore incluso

�	(����� Alimentatore stabilizzato 230/110 Vca, 50/60 Hz, uscita 12 Vcc / 2,6 A

OTTICHE
MINI OTTICHE

��	�)� Ottica da 2,8 mm per minicamere/monoscheda

��	�)� Ottica da 3,6 mm per minicamere/monoscheda

��	�� Ottica da 6 mm per minicamere/monoscheda

��	� Ottica da 8 mm per minicamere/monoscheda

��	��� Ottica da 12 mm per minicamere/monoscheda

��	��� Ottica da 16 mm per minicamere/monoscheda

DIAFRAMMA MANUALE ����������	��	
�
��	����� Ottica da 1/3" 2,8 mm F1.2 Manuale CS (101°)

��	���� Ottica da 1/3" 4 mm F1.2 Manuale CS (75°)

��	����� Ottica da 1/3" 8 mm F1.2 Manuale CS (42°)

DIAFRAMMA AUTOMATICO DC 
IRIS

��	�����
 Ottica da 1/3" 2,8 mm F1.2 DC Iris CS (101°)

��	�����
 Ottica da 1/3" 4 mm F1.2 DC Iris CS (75°)

��	�����
� Ottica da 1/3" 6 mm F1.2 DC Iris CS (51°)

��	�����
� Ottica da 1/3" 8 mm F1.2 DC Iris CS (42°)

��	�����
� Ottica da 1/3" 12 mm F1.4 DC Iris CS (28°)

��	�����
� Ottica da 1/3" 16 mm F1.4 DC Iris CS (19°)

VARIFOCAL, DIAFRAMMA 
MANUALE

������� Ottica Varifocal 1/3" 3,5 - 8 mm F1.4 Manuale (81-41°)

OTTICHE
�������� Ottica Varifocal 1/3" 2,8 - 12 mm F1.4 Manuale (104-28°)

������� Ottica Varifocal 1/3" 6 - 60 mm F1.4 Manuale (52-5,7°)

VARIFOCAL, DIAFRAMMA 
AUTOMATICO DC IRIS

��������
 Ottica Varifocal 1/3" 3,5 - 8 mm F1.4 DC Iris (81-41°)

��������
� Ottica Varifocal 1/3" 2,8 - 12 mm F1.4 DC Iris (104-28°)

��������
� Ottica Varifocal 1/3" 6 - 60 mm F1.4 DC Iris (52-5,7°)

VARIFOCAL IR, DIAFRAMMA 
AUTOMATICO DC IRIS
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�����"��
�� Ottica Varifocal Asferica da 1/3" 3-8,2 mm F. 0;98


(
��������� Adattatore per obiettivo da passo C a CS

MONITOR
MONITOR BIANCO E NERO

����� Monitor 12” B/N video In e video Out, risoluzione 900 linee, alimentazione 100-240 Vca

��
�� Monitor 14” a Colori, video In e video Out, S-Video In e Out, risoluzione 420 linee, alimentazione 100-240 Vca

MONITOR LCD-TFT

�������
Monitor 5,6” LCD-TFT, formato 4:3, 2 ingressi video PAL, telecomando IR, risoluzione 960x234 pixel, Luminosità 300Cd/m2,contrasto 150:1, 
supporto tavolo incluso, alimentazione 12 Vcc alimentatore incluso.

�����
Monitor 8" LCD-TFT, formato 4:3, 2 ingressi video PAL + 1 VGA, incluso telecomando IR, risoluzione 800x600 pixel, contrasto 400:1, supporto da 
tavolo incluso,alimentazione 12 Vcc con alimentatore incluso.

������'
Monitor 17" professionale LCD, formato 4:3, ingressi video PAL e VGA,S-Video, luminosità 350 Cd/m2, contrasto 450:1, angolo di visione 160° H - 
140° V, alimentazione 12 Vcc 4 A, incluso alimentatore

������"
Monitor 19" professionale LCD, formato 4:3, ingressi video PAL e VGA, S-Video, colori 16,2 Mil., luminosità 350 Cd/m2, contrasto 550:1, angolo di 
visione 173° H - 173° V, alimentazione 12 Vcc 4 A, incluso  alimentatore

��������'�����
Supporto a parete per monitor LCD-TFT da 15, 17 e 19" attacco VESA 50/75/100, snodo orizzontale e verticale, completo di tutto il necessario 
(viti, tasselli), peso massimo supportabile 17 Kg

SELETTORI - QUAD - 
MULTIPLEXER �������
��
���	��
�����������


��	���	%� Selettore Ciclico 4 ingressi e 1 uscita, allarmi regolabili, scansione regolabile da 1 a 15 secondi, esclusione ingressi, alimentazione 220 Vca

��	���	%� Selettore Ciclico 8 ingressi e 1 uscita, allarmi regolabili, scansione regolabile da 1 a 15 secondi, esclusione ingressi, alimentazione 220 Vca

��&��������
Quadrivisore B/N, 4 ingressi e 1 uscita, allarmi 4 ingressi e 1 uscita, titolazioni, on screen display, autoscan, auto reset, alimentatore incluso 230 
Vca

��&���
��
Quadrivisore in tempo reale colore, 4 ingressi e 1 uscita, allarmi 4 ingressi e 1 uscita, titolazioni, on screen display, autoscan, auto reset, 
alimentatore incluso 230 Vca

Videoregistratori Digitali 4 
ingressi VIDEOREGISTRATORI

�����	���

Videoregistratore digitale Triplex 4 ingressi, con loop, 1 uscita video, compressione MJPEG, risoluzione 720x288, 100 Fps, motion detector, 
trasmissione su rete LAN tramite SW dedicato, PIP, zoom 2X, porta USB 2.0 per back-up, HD 160 Gb compreso, capacità max 1 HD da 250 Gb, 
allarmi 4 IN / 1 Relè OUT, alimentazione 12 Vcc 4,1 A, alimentatore compreso

������	���	


Videoregistratore digitale 4 ingressi, Triplex, compressione MJPEG, risoluzione 704x288 100 Fps, motion detector, 4 ingressi audio, porta RS 485 
per controllo speed dome camera, porta USB per back-up, trasmissione su rete LAN via Web server, telecomando IR, mouse per 
programmazione, 1 uscita video, HD 160 Gb compreso, capacità max 1 HD da 500 Gb, 4 ingressi allarme, 1 uscita, alimentazione 12 Vcc 4 A, 
alimentatore incluso

������	������

Videoregistratore digitale 4 ingressi, Triplex, compressione MJPEG, risoluzione 704x288, 100 Fps, monitor 7" integrato a scomparsa motorizzato, 
motion detector, 4 ingressi audio, porta RS 485 per controllo speed dome camera, porta USB per back-up, trasmissione su rete LAN via Web 
server, telecomando IR, mouse per programmazione, 1 uscita video, HD 160 Gb compreso, capacità max 1 HD da 500 Gb, 4 ingressi allarme,1 
uscita, alimentazione 12 Vcc 4 A, alimentatore incluso

Videoregistratori digitali serie 
EDR
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������	��

Videoregistratore digitale Pentaplex 8 ingressi, compressione H.264, risoluzione live 720x576, multivisione 1/4/9, risoluzione registrazione 
352x288 a 200 Fps, motion detector a 192 zone di rilevamento, maschere privacy, titolazioni nome/data/ora,
trasmissione su rete LAN tramite software dedicato e Web server integrato, porta USB 2.0 per back-up, uscita video PAL, porta RS 422 per 
controllo telecamere speed dome, HD 250 Gb SATA compreso, capacità max 4 HD da 500 Gb, allarmi 8 IN / 4 OUT, telecomando IR e mouse, 
alimentazione 230 V 15 ~ 25 W incluso alimentatore esterno, installazione desktop

�������	��

Videoregistratore digitale Pentaplex 16 ingressi, compressione H.264, risoluzione live 720x576, multivisione 1/4/9/16, risoluzione registrazione 
352x288 a 400 Fps,
motion detector a 192 zone di rilevamento, maschere privacy, titolazioni nome/data/ora, trasmissione su rete LAN tramite software dedicato e 
Web server integrato, porta USB 2.0 per back-up, uscita video PAL, porta RS 422 per controllo
telecamere speed dome, HD 250 Gb SATA compreso, capacità max 4 HD da 500 Gb, allarmi 8 IN / 4 OUT, telecomando IR e mouse, 
alimentazione 230 V 15 ~ 25 W incluso alimentatore esterno, installazione desktop

�*+,-./00*,1.- Masterizzatore per DVR EDR-8-LAN e DVR EDR-16-LAN

�!������ Uscita video VGA per DVR serie EDR-8-LAN e EDR-16-LAN

� ����� Tastiera con joystick per DVR serie EDR-8-LAN e EDR-16-LAN

Videoregistratori digitali serie 
EDV VIDEOREGISTRATORI

����������

Videoregistratore digitale Triplex 4 ingressi, con loop, compressione H264, 1.390,00
risoluzione 720x288, 100 Fps, motion detector, trasmissione su rete LAN fino a
4 utenti simultanei, connessione per telefoni Smart Phone, DVD-RW, porta USB 2.0
per download, mouse, telecomando IR, porta RS485 per controllo speed dome camera,
1 HD 160 Gb compreso, capacità max 1 HDD SATA, alimentazione 12 Vcc alimentatore compreso

����������

Videoregistratore digitale Triplex 8 ingressi, con loop, compressione H264, risoluzione 720x288, 200 Fps, motion detector, trasmissione su rete 
LAN fino a
4 utenti simultanei, connessione per telefoni Smart Phone, 2 uscite video, DVD-RW,
porta USB 2.0 per download, mouse, telecomando IR, porta RS485 per controllo speed dome camera, 1 HD 250 Gb compreso, capacità max 2 
HDD SATA, alimentazione 12 Vcc alimentatore compreso

����������

Videoregistratore digitale Triplex 16 ingressi, con loop, compressione H264, risoluzione 720x288, 200 Fps, motion detector, trasmissione su rete 
LAN fino a
4 utenti simultanei, connessione per telefoni Smart Phone, 2 uscite video, DVD-RW,
porta USB 2.0 per download, mouse, telecomando IR, porta RS485 per controllo speed dome camera, 1 HD 250 Gb compreso, capacità max 2 
HDD SATA, alimentazione 12 Vcc alimentatore compreso

� �����
�� Tastiera per controllo DVR serie EDV-DVDR, joystick a due assi per controllo speed dome camera, alimentazione 12 Vcc

Videoregistratori digitali serie 
EDVR

���������

Videoregistratore Digitale Pentaplex 4 ingressi, con loop, compressione MPEG4, risoluzione massima D1 (720 x 576), 100 Fps, motion detector, 4 
ingressi audio, trasmissione su rete LAN via Web server e software dedicato con mappe grafiche, centralizzazione fino a 64 DVR, masterizzatore 
DVD, uscite video VGA e PAL, porta USB 2.0, porta RS 485 per controllo speed dome, HD 250 Gb, capacità max 2 HD SATA, allarmi 4 In e 2 
Out, alimentazione 230 Vca 65 W

VIDEOREGISTRATORI

�������"�

Videoregistratore Digitale Pentaplex 9 ingressi, con loop, compressione MPEG4, risoluzione massima D1 (720 x 576), 225 Fps, motion detector, 4 
ingressi audio, trasmissione su rete LAN via Web server e software dedicato con mappe grafiche,
centralizzazione fino a 64 DVR, masterizzatore DVD, uscita video principale VGA e PAL, 1 uscita Spot PAL, porta USB 2.0, porta RS 485 per 
controllo speed dome, HD 250 Gb, capacità max 2 HD SATA, allarmi 4 In e 2 Out, alimentazione 230 Vca 65 W

���������

Videoregistratore Digitale Pentaplex 16 ingressi, con loop, compressione MPEG4, risoluzione massima D1 (720 x 576), 400 Fps, motion detector, 
4 ingressi audio, trasmissione su rete LAN via Web server e software dedicato con mappe grafiche,
centralizzazione fino a 64 DVR, masterizzatore DVD, uscita video principale VGA e PAL, 1 uscita Spot PAL, porta USB 2.0, porta RS 485 per 
controllo speed dome, HD 250 Gb, capacità max 2 HD SATA, allarmi 4 In e 2 Out, alimentazione 230 Vca 65 W


 ����
Tastiera con joystick a 3 assi per controllo DVR serie EDVR, comprensiva di display LCD da 20 x 2 caratteri, JOG-SHUTTLE per visione delle 
registrazioni, alimentazione 12 Vcc 10 W

Videoregistratori digitali serie 
EDVR
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�%����

Videoregistratore digitale 4 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 100 Fps, velocità di display 100 Fps, risoluzione 720x576 (D1), motion 
detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web server 
integrato, 6 utenti contemporanei, 4 ingressi allarme NA o NC, masterizzatore CD, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 1 ingresso audio, porta 
RS 485 per speed dome. HD 160 Gb incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 50 W

�%����

Videoregistratore digitale 8 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 100 Fps, velocità di display 100 Fps, risoluzione 720x576 (D1), motion 
detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web server 
integrato, 6 utenti contemporanei, 4 ingressi allarme NA o NC, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 1 ingresso audio, porta RS 485 per speed 
dome. HD 200 Gb Incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 50 W

�%����

Videoregistratore digitale 8 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 200 Fps, velocità di display 200 Fps, risoluzione 720x576 (D1), motion 
detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web server 
integrato, 6 utenti contemporanei, 8 ingressi allarme NA o NC, masterizzatore DVD, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 2 ingressi audio, porta 
RS 485 per speed dome. HD 250 Gb incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 55 W

�%����

Videoregistratore digitale 8 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 200 Fps, velocità di display 200 Fps, risoluzione 720x576 (D1), motion 
detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web server 
integrato, 6 utenti contemporanei, 8 ingressi allarme NA o NC, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 2 ingressi audio, porta RS 485 per speed 
dome. HD 200 Gb Incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 55 W

�%�����

Videoregistratore digitale 16 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 100 Fps, velocità di display 200 Fps, risoluzione 720x576 (D1), 
motion detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web 
server integrato, 6 utenti contemporanei, 16 ingressi allarme NA o NC, masterizzatore DVD, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 2 ingressi 
audio, porta RS 485 per speed dome. HD 250 Gb incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 55 W

�%�����

Videoregistratore digitale 16 ingressi 2 uscite, velocità di registrazione fino a 100 Fps, velocità di display 200 Fps, risoluzione 720x576 (D1), 
motion detector, trasmissione su linea PSTN, ISDN, ADSL, possibilità di visualizzazione immagini tramite telefonino e computer palmare, Web 
server integrato, 6 utenti contemporanei, 16 ingressi allarme NA o NC, porta USB 2.0, supporto IP dinamico, 2 ingressi audio, porta RS 485 per 
speed dome. HD 200 Gb incluso. Funzioni di centralina d'allarme, alimentazione 12 Vcc 55 W

�%���
Unità esterna di storage, per videoregistratori serie RX, connessione tramite rete TCP/IP, gestione di 2 Hard-disk interni, capacità massima per 
HD 750 Gb cad., alimentazione 12 Vcc, adattatore di rete 230 Vca incluso

�%���� Software per centralizzazione di 16 DVR serie RX360

����� Software per visualizzazione DVR serie RX360 su telefonino

�%� ��� Tastiera estesa con joystick a 3 assi per controllo DVR serie RX e speed dome camera

VIDEOREGISTRATORI
ACCESSORI MONITOR VGA �����
�����
	��
��	�	��������������	��

�����
Kit trasmettitore/ricevitore segnale video VGA su cavo CAT5 RJ45, distanza massima 300 m, risoluzione video massima 1600x1200 85 Hz, 
alimentazione 5 Vcc

����
Kit trasmettitore/ricevitore segnale video VGA e 1 segnale audio su cavo CAT5 RJ45, distanza massima 300 m, risoluzione video massima 
1600x1200 85 Hz, alimentazione 5 Vcc

HD PER VIDEOREGISTRATORI 
DIGITALI

�����!� HD 160 Gb E-IDE / SATA installato e collaudato

�����!� HD 250 Gb E-IDE / SATA installato e collaudato
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�����!� HD 500 Gb E-IDE / SATA installato e collaudato 400,00

MATRICI
MATRICI VIDEO TAGLIO 
MEDIO/PICCOLO

�������

Matrice video allarmabile a microprocessore, versione 8 ingressi video espandibile a 32, 6 uscite video, codificatore per “ciclata veloce” sull’uscita 
n. 2 dedicata al VCR. Porta RS 232, titolatrice sulle prime due uscite video (16 caratteri alfanumerici), completa di tastiera esterna telealimentata 
fino a 200 m, alimentazione 230 Vca, versione rack 3U - 19”

�&���� Modulo espansione di 8 ingressi per matrice IMP3206


�!���� Scheda generatore caratteri 16 alfanumerici (1 scheda per ogni 2 uscite video della matrice)

������ Interfaccia seriale RS 485 per controllo brandeggi e zoom tramite tastiera KB6412

�	������� Scheda gestione 16 allarmi in/out per IMP3206

 ����� Tastiera aggiuntiva telealimentata da matrice IMP3206 fino 200 m (max 4 tastiere totali per matrice)

� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a tre assi, comandi brandeggi, speed dome, videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, 
Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso

�
����
Convertitore di protocolli con interfaccia RS 485 per connettere sistemi Eico con speed dome camera, Pelco, Panasonic, Samsung, Sae, Jvc, 
Dynacolor, Vido, 8 contatti in/out, alimentatore 12 Vcc escluso

�	(���� Alimentatore stabilizzato 230/110 Vca, 50/60 Hz, uscita 12 Vcc / 2,6 A

MATRICI VIDEO TAGLIO 
MEDIO/GRANDE

�������(���� Matrice video 32 ingressi 4 uscite

�������(���� Matrice video 40 ingressi 4 uscite

�������(����� Matrice video 48 ingressi 4 uscite 

�������(���� Matrice video 56 ingressi 4 uscite 

�������(����� Matrice video 64 ingressi 4 uscite 

MATRICI
�������(���� Matrice video 8 ingressi 8 uscite

�������(���� Matrice video 16 ingressi 8 uscite

�������(���� Matrice video 24 ingressi 8 uscite

�������(���� Matrice video 32 ingressi 8 uscite 

�������(���� Matrice video 40 ingressi 8 uscite 

�������(���� Matrice video 48 ingressi 8 uscite 

�������(����� Matrice video 56 ingressi 8 uscite 

�������(���� Matrice video 64 ingressi 8 uscite 

�������('���� ������������	
�������

� Matrice video 72 ingressi 8 uscite 

�������(����� Matrice video 80 ingressi 8 uscite

�������(����� Matrice video 88 ingressi 8 uscite 

�������("��� Matrice video 96 ingressi 8 uscite 

�������(����� Matrice video 104 ingressi 8 uscite

�������(������ Matrice video 112 ingressi 8 uscite 

�������(������ Matrice video 120 ingressi 8 uscite 

�������(����� Matrice video 128 ingressi 8 uscite 

�������(����� ������������
�������

� Matrice video 16 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 24 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 32 ingressi 12 uscite 

UNICOM snc  : Piazza del Sindacato 3 - 35010 Cadoneghe  PD 
Tel. 0498934680    email.unicomtel@unicomtel.it   CCIAA 252529  Aut. P.T. VE/425



�������(������ Matrice video 40 ingressi 12 uscite

�������(����� Matrice video 48 ingressi 12 uscite

�������(������ Matrice video 56 ingressi 12 uscite

�������(����� Matrice video 64 ingressi 12 uscite 

�������('���� ������������	
�������

� Matrice video 72 ingressi 12 uscite

�������(����� Matrice video 80 ingressi 12 uscite

�������(����� Matrice video 88 ingressi 12 uscite

�������("���� Matrice video 96 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 104 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 112 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 120 ingressi 12 uscite 

�������(������ Matrice video 128 ingressi 12 uscite 

�������(������� ����	��	������	����
���� Matrice video 16 ingressi 16 uscite 

�������(������� Matrice video 24 ingressi 16 uscite 

�������(������ Matrice video 32 ingressi 16 uscite

�������(������ Matrice video 40 ingressi 16 uscite 

�������(������ Matrice video 48 ingressi 16 uscite

�������(������ Matrice video 56 ingressi 16 uscite 

�������(������ Matrice video 64 ingressi 16 uscite 

�������('����� �������������
�����������

� Matrice video 72 ingressi 16 uscite 

�������(������ Matrice video 80 ingressi 16 uscite

�������(������� Matrice video 88 ingressi 16 uscite

�������("������ Matrice video 96 ingressi 16 uscite 

�������(�������� Matrice video 104 ingressi 16 uscite 

�������(������� Matrice video 112 ingressi 16 uscite 

�������(������� Matrice video 120 ingressi 16 uscite

�������(������� Matrice video 128 ingressi 16 uscite

�������(������ Matrice video 48 ingressi 20 uscite 

�������(������ Matrice video 56 ingressi 20 uscite 

�������(������ Matrice video 64 ingressi 20 uscite

�������('����� Matrice video 72 ingressi 20 uscite

�������(������ Matrice video 80 ingressi 20 uscite 

�������(������ Matrice video 88 ingressi 20 uscite 

�������("����� Matrice video 96 ingressi 20 uscite 

�������(������� Matrice video 104 ingressi 20 uscite 

�������(������� Matrice video 112 ingressi 20 uscite 

�������(������� Matrice video 120 ingressi 20 uscite 

�������(������� Matrice video 128 ingressi 20 uscite 

MATRICI
�������(������ Matrice video 48 ingressi 24 uscite

�������(������� Matrice video 56 ingressi 24 uscite 

�������(������� Matrice video 64 ingressi 24 uscite 

�������('����� Matrice video 72 ingressi 24 uscite 

�������(������ Matrice video 80 ingressi 24 uscite 

�������(������ Matrice video 88 ingressi 24 uscite

�������("����� Matrice video 96 ingressi 24 uscite 

�������(������� Matrice video 104 ingressi 24 uscite 

�������(�������� Matrice video 112 ingressi 24 uscite 

�������(������� Matrice video 120 ingressi 24 uscite 

�������(������� Matrice video 128 ingressi 24 uscite

ACCESSORI VIDEO
ACCESSORI PER MATRICE 
VIDEO IMP6412

� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a due assi, comandi brandeggi, speed dome, videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, 
Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso

� �����
Tastiera estesa con joystick dinamico a tre assi, comandi brandeggi, speed dome, videoregistratore, interfaccia RS 485, protocolli Eico, Pelco, 
Elmo, alimentatore 12 Vcc escluso
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�
����
Convertitore di protocolli con interfaccia RS 485 per connettere sistemi Eico con speed dome camera, Pelco, Panasonic, Samsung, Sae, Jvc, 
Dynacolor, Vido, 8 contatti in/out, alimentatore 12 Vcc escluso

�	(���� Alimentatore stabilizzato 230/110 Vca, 50/60 Hz, uscita 12 Vcc / 2,6 A

������� Ricevitore telemetrico (p/t, ottiche, aux, 99 preset), 230 Vca

SINCRONIZZATORE VIDEO 
SENZA CAVI

��
���
Sincronizzazione video senza cavi per telecamere B/N e colori: riesce a sincronizzare un impianto video composto da telecamere non 
sincronizzate, alimentazione 12 Vcc, un ingresso video e una uscita video. Da collegare al monitor o VCR

��
���(� Come ESC100 versione rack scheda 3U Europa

��
��
 Cestello rack 19” per il contenimento di 10 schede 3U Europa completo di alimentatore

 DISTRIBUTORI 
VIDEO/SYNC/ALIM. E 
AMPLIFICATORI

�	���� Amplificatore, equalizzatore, e optoisolatore di cavo per una telecamera (fino a 800 m); due uscite separate, alimentazione 220 Vca

������� Distributore video da 1 IN e 5 OUT, alimentazione 12 Vca / Vcc

����� Distributore video da 1 IN e 3 OUT in contenitore anticorodal, alimentazione 12 Vcc / 24 Vca con protezione per inversione di polarità

������� Distributore video 8 IN / 16 OUT programmabile

ACCESSORI VIDEO
�
����� Distributore RS 485, 1 IN 8 OUT

ACCESSORI VIDEO
������ Scaricatore video su BNC 

ACCESSORI INSTALLAZIONE

�!�" Cavo video coassiale 75 ohm, pezzature 100 m

�!�'� Cavo video coassiale 75 ohm, pezzature 100 m

��
�'� Connettore a crimpare per cavo RG174

��
��"� Connettore a crimpare per cavo RG59

�
�(��
 Adattatore RCA-BNC 

���$����
��" Pinza crimpatrice per BNC su RG59

���$����
�'� Pinza crimpatrice per BNC su RG174

���$���#��� Pinza crimpatrice per RJ45

TRASMISSIONI VIDEO
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PICCOLE E MEDIE DISTANZE �
	��������������������
�������� Trasmettitore o ricevitore passivo per doppino UTP CAT5, distanze massime 400 m segnale video colore, 600 m B/N

����������
Trasmettitore attivo per doppino UTP CAT5, video e RS 485 / 422, distanza massima 1,5 Km colori, 2,4 Km B/N; 1,5 Km in abbinamento con SP-
A111AVR

����������
Ricevitore attivo per doppino UTP CAT5, video e RS 485 / 422, distanza massima 1 Km in abbinamento con SP-111VT (Solo video), 1,5 Km in 
abbinamento con SP-A111AVT (Video e dati)

��������
Ricevitore attivo per doppino UTP CAT5, 16 ingressi video e RS 485 / 422, 32 uscite video (2 per ogni ingresso), distanza massima 1 Km in 
abbinamento con SP-111VT (solo video), 1,5 Km in abbinamento con SP-A111VT (video e dati)

MEDIE GRANDI DISTANZE

���� Trasmettitore video bifilare in scatola stagna IP 56, alimentazione 12 Vcc / 24 Vca

����� Ricevitore video bifilare in scatola stagna IP 56, alimentazione 12 Vcc / 24 Vca

TRASMISSIONI VIDEO
������ Ricevitore video bifilare su scheda Europa, alimentazione 12 Vcc / 24 Vca

���
� Cestello rack per max 14 schede TWRR1, 19” - 3U, 230 Vca, completo di alimentatore per 14 schede

SISTEMA DI TRASMISSIONE PER 
INTERNO

��%(�)�!(��
Trasmettitore audio-video analogico, per uso interno, completo di antenna per distanza max 30 m, frequenza 2,413÷2,470 GHz (4 canali 
selezionabili singolarmente), per segnali B/N e colore, alimentazione 12 Vca

��%(�)�!(��
� Ricevitore per RTX/2,4G/TR, alimentazione 12 Vcc

TRASMISSIONE PER ESTERNO TRASMISSIONI VIDEO
��%��

Kit trasmettitore + ricevitore analogico completo di antenna per distanza max 100 m, frequenza 2,400÷2,483 GHz con SINTESI e PREENFASI, 
per segnali B/N e Colore (scatole di contenimento non comprese)

�����(� Antenna logaritmica optional per KIT 24, aumenta la portata fino a 800 m in aria libera

��
�� Antenna a pacchetto per distanze fino a 1.5 Km in aria libera

����� Antenna parabolica per distanze fino a 2.5 Km in aria libera

SISTEMI DI TRASMISSIONE 
RADIO DIGITALE PER ESTERNO

�����
����
Ponte radio digitale video-audio-dati Tx e Rx punto-punto, comprensivo di antenne da 13 dBi integrate per distanza massima di 6 Km, frequenza 
5,4 GHz con 11 canali, trasmissione criptata a 128 bit, alimentazione 12 Vcc 1A (cad)

TRASMISSIONE VIA GSM

������!
Trasmettitore GSM per 4 telecamere, incluso modem GSM e antenna, 4 ingressi d'allarme, RS 485 per controllo speed dome, software di 
visualizzazione incluso, alimentatore 12 Vcc 1 A incluso

TRASMISSIONI VIDEO
TRASMISSIONE SU FIBRA 
OTTICA
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��
��
������ ��
Kit composto da trasmettitore PICO e ricevitore PICO-RX, 850 nm, 1 f.o., 975,00
multimodale, budget 16 dB, ST, incluso 1 PSA12DC

��
� Trasmettitore video miniaturizzato con connettore BNC dimensioni 60x21x23 mm, 850 nm, 1 f.o., budget 16 dB, ST

��
���% Ricevitore video miniaturizzato per trasmettitore video modello PICO, 850 nm, 1 f.o. multimodale, budget 16 dB, ST

��������%(�� Trasmettitore video Match Box, 850 nm, 1 f.o., budget 18 dB, ST

��������%��(�� Trasmettitore 3 segnali video, 850 nm, 1 f.o., budget 18 dB, ST

��������%(�� Ricevitore segnale video, 850 nm, 1 f.o., budget 16 dB, ST

��������%��(�� Ricevitore 3 segnali video, 850 nm, 1 f.o., budget 18 dB, ST

��������%(��� Trasmettitore video e dati RS 422 / 485, Match Box, 850 nm, 2 f.o., budget 16 dB, ST

��������%(�� Ricevitore video e dati RS 422 / 485, 850 nm, 2 f.o., budget 16 dB, ST

&��������%���� Trasmettitore video e 1 contatto, dati RS 485 / 422 bidirezionali, 1310/1550, 1 f.o. multimodale, budget 23 dB, SC 

&��������%(�� Ricevitore video e 1 contatto, dati RS 485 / 422 bidirezionali, 1310/1550, 1 f.o. multimodale, budget 23 dB, SC

TRASMISSIONI VIDEO
����������%(�� Trasmettitore 4 segnali video, 1310 nm, 1 f.o., budget 11 dB, ST

����������%(�� Trasmettitore 4 segnali video, 1310 nm, 1 f.o., budget 11 dB, ST

����������%(�� Ricevitore 4 segnali video, 1310 nm, 1 f.o., budget 11 dB, ST

����������%(�� Trasmettitore 4 segnali video, dati RS 422 / 485, 1300/850 nm, 1 f.o., budget 7 dB, ST

����������%(�� Ricevitore 4 segnali video, dati RS 422 / 485, 1300/850 nm, 1 f.o., budget 7 dB, ST

�
���������%(�� Trasmettitore 8 segnali video, 2 canali audio, 2 canali RS 232, 2 canali RS 422 / 485, 1310/850 nm, 1 f.o., budget 10 dB, ST

�
���������%(�� Ricevitore 8 segnali video, 2 canali audio, 2 canali RS 232, 2 canali RS 422 / 485, 1310/850 nm, 1 f.o., budget 10 dB, ST

FIBRA OTTICA MONOMODALE

��������%(�� Trasmettitore video Match Box, 1300 nm, 1 f.o., budget 12 dB, ST
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��������%��(�� Trasmettitore 3 segnali video, 1300 nm, 1 f.o., budget 12 dB, ST

��������%��(�� Ricevitore 3 segnali video, 1300 nm, 1 f.o., budget 12 dB, ST

����������%(�� Trasmettitore 4 segnali video, 1310 nm, 1 f.o., budget 22 dB, FC

����������%(��� Ricevitore 4 segnali video, 1310 nm, 1 f.o., budget 22 dB, FC

����������%(�� Trasmettitore 4 segnali video, dati RS 422 / 485, 1310/1550 nm, 1 f.o., budget 22 dB, FC

����������%(�� Ricevitore 4 segnali video, dati RS 422 / 485, 1310/1550 nm, 1 f.o., budget 22 dB, FC

������
 Alimentatore 230 Vca - 12 Vcc 500 mA 6 W max

������
��� Alimentatore 230 Vca - 12 Vcc 1250 mA 15 W max per serie 5000

(�� Apparecchiature /RM (Rack Mount) in versione /SA (Stand-Alone)

�
���
��� Cabinet per l’inserimento e alimentazione fino a 11 schede, 230 Vca, montaggio a rack 19” 3 U

CUSTODIE E BRANDEGGI 
ANTIDEFLAGRANTI CUSTODIE E BRANDEGGI

2�����
Speed dome Day/Night antideflagrante in acciaio, certificazione Exd II CT6, 480 linee, illuminazione minima 0,02 Lux, zoom ottico 23X (3,6-82,8 
mm) + 10X digitale, 64 preset, velocità max 35 °/sec, to ur programmabili, alimentazione 230 Vca - 24 W

2�����

Telecamera autofocus brandeggiata ATEX, con faro infrarossi, II 2 GD EExd IIB + H2 T6,
con tergicristallo, cavo multipolare precablato 3 m e kit preset orizz./vert., tettuccio parasole
compreso, IP68, completa di telecamera autofocus con sensore CCD SONY, zoom 23X,
480 linee risoluzione a colori, 580 linee risoluzione b/n, 50 dB S/N, wide dynamic range function,
alimentazione 110 – 230 Vca

2�������

Telecamera autofocus brandeggiata ATEX, II 2 GD EExd IIB + H2 T6, con tergicristallo,
cavo multipolare precablato 3 m e kit preset orizz./vert., tettuccio parasole compreso, IP68,
completa di telecamera autofocus con sensore CCD SONY, zoom 23X, 480 linee risoluzione
a colori, 580 linee risoluzione b/n, 50 dB S/N, wide dynamic range function, alimentazione 110 – 230 Vca

2�����
Custodia antideflagrante in acciaio, certificazione Exd II CT6 (H2),
completa di riscaldatore, dimensioni 520x180x170 mm, alimentazione 230 Vca - 20 W

2�$�� Staffa da parete in acciaio per speed dome YHQ15

2�$������ Staffa da parete in acciaio per brandeggi YH125-3

2�$�� Staffa da parete in acciaio per custodie YH100A



���� Scatola contenimento ERT6412 Ex II 2 GD Exd IIC T6 Ex tDA21, IP 66

STAFFE DA INTERNO
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��
� Staffa per telecamera, metallica colore bianco, robusta

��
���� Staffa per telecamera, L = 140 mm, colore bianco

CUSTODIE

��	���(�� �
Custodia di medie dimensioni per telecamere CCD con ottica fissa o piccoli/medi obiettivi varifocal/zoom, in versione antipolvere (NO tettuccio, 
NO circuito di riscaldamento), passaggio cavi interno, staffa inclusa, IP 42

CUSTODIE E BRANDEGGI
!	���� Custodia da esterno completa di tettuccio parasole e circuito di riscaldamento, 230 Vca - 8 W

!	���� Staffa da parete per custodia GL606H

��
���(��� Custodia da esterno in nylon/vetro, completa di circuito di riscaldamento 230 Vca, inclusa staffa da parete con passaggio cavi interno

��	���(��� Custodia da esterno completa di tettuccio parasole e circuito di riscaldamento, 12 Vcc - 8 W, IP 56

��	���(�� Custodia da esterno completa di tettuccio parasole e circuito di riscaldamento, 24 Vca - 8 W, IP 56

��	���(��� Custodia da esterno completa di tettuccio parasole e circuito di riscaldamento, 230 Vca - 8 W, IP 56

CUSTODIE E BRANDEGGI
��� Staffa da parete con passaggio cavo per custodie serie HTL


�� Discesa da soffitto per staffa WPB

���� Adattatore per il montaggio delle custodie HTL su brandeggi

���� Collare da palo

ILLUMINATORI IR
ILLUMINATORI IR A LED

����	��� Illuminatore piatto a Led infrarossi per uso interno, angolo di emissione 160°, distanza 4 m, 12 Vcc 0,4 A

����(����� Illuminatore mono Led ad infrarossi per uso interno/esterno (IP 65), angolo di emissione 40°, distanza 4 m, 12  Vcc 0,2 A

�����(����� Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 25°, distanza 12 m, 12 Vcc 0,2 A

�����(����� Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 20°, distanza 30 m, 12 Vcc 0,6 A

ILLUMINATORI IR
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���"�(������ Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 20°, distanza 40 m, 12 Vcc 1,1 A

�����(����� Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 30°, distanza 35 m, 12 Vcc 1 A

���"�(����� Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 20°, distanza 65 m, 12 Vcc 3 A

���"�(������� Illuminatore a Led infrarossi per uso esterno, angolo di emissione 20°, distanza 120 m, 12 Vcc 3 A

���� Staffa per illuminatori Mod. IR-6/40-4 ed IR-21/25-12

��� Staffa per illuminatori Mod. IR-56/20-30 ed IR-98/20-40

��� Staffa per illuminatori Mod. IR294/20-xx

TELECAMERE
NETWORK IP SPEED DOME

������"������

Network IP speed dome Day/Night per uso esterno IP66, serie Eico, 540 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 35X + 12X digitale, sensore Sony 
Super HAD 1/4",
rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli disponibili, velocità max 360 °/sec, 
compressione video MPEG4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

TELECAMERE

������"���������

Network IP speed dome Day/Night per uso interno a soffitto, serie Eico, 540 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 35X + 12X digitale, sensore 
Sony Super HAD 1/4",
rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature
zone privacy, 9 protocolli disponibili, velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 
telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

������"����
����

Network IP speed dome Day/Night per uso interno a controsoffitto, serie Eico, 540 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 35X + 12X digitale, 
sensore Sony Super HAD 1/4", rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature
zone privacy, 9 protocolli disponibili, velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 
telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

����"������

Network IP speed dome Day/Night per uso esterno IP66, serie Eico, 480 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 26X + 12X digitale, sensore Sony 
Super HAD 1/4", rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli disponibili, velocità 
max 360 °/sec, compressione video MPEG4/MJPEG, incluso softwa re di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

����"���������

Network IP speed dome Day/Night per uso interno a soffitto, serie Eico, 480 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 26X + 12X digitale, sensore 
Sony Super HAD 1/4", rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli disponibili, 
velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG4/MJPEG, inclu so software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

����"����
����

Network IP speed dome Day/Night per uso interno a controsoffitto, serie Eico, 480 linee colore, 600 linee B/N, zoom ottico 26X + 12X digitale, 
sensore Sony Super HAD 1/4", rimozione meccanica filtro IR, 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli 
disponibili, velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG 4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 
Vca 50 W

�����������

Network IP speed dome a colori per uso esterno IP66, serie Eico, 480 linee colore, zoom ottico 18X + 12X digitale, sensore Sony Super HAD 1/4", 
220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli disponibili, velocità max 360 °/sec, compressione video 
MPEG4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

��������������

Network IP speed dome a colori per uso interno a soffitto, serie Eico, 480 linee colore, 
zoom ottico 18X + 12X digitale, sensore Sony Super HAD 1/4", 220 preset, 4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli 
disponibili, velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG 4/MJPEG, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 
Vca 50 W

���������
����

Network IP speed dome a colori per uso interno a controsoffitto, serie Eico, 480 linee colore, zoom ottico 18X + 12X digitale, sensore Sony Super 
HAD 1/4", 220 preset,
4 tour programmabili, 24 mascherature zone privacy, 9 protocolli disponibili,
velocità max 360 °/sec, compressione video MPEG4/MJPEG, inclu so software di
registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 24 Vca 50 W

������ Custodia per controsoffitto per speed dome da interno serie Eico

������ Custodia per montaggio da interno per speed dome serie Eico

������� Discesa da soffitto per speed dome da esterno serie Eico
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������� Staffa a parete per speed dome da esterno serie Eico

�
��� Adattatore angolare per staffa EP-W804

������ Adattatore a palo per staffa EP-W804 

TELECAMERE IP serie Eico

�
���"�&

Telecamera IP colore, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, compressione MPEG4/MJPEG, 785,00
dual streaming, risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino a
36 telecamere, montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

�
�������&
Telecamera IP Day/Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 480 linee, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, 
incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

�
���"���&
Telecamera IP Day/Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, rimozione automatica filtro IR, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, 
risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

��
���
"��&

Telecamera IP colore, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, audio bidirezionale, porta per 
memorie SD per back up, risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC, 
alimentazione 12 Vcc 1 A

�
������"��&

Telecamera IP Day/Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, rimozione automatica filtro IR, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, 
audio bidirezionale, porta per memorie SD per back up, risoluzione massima Full D1, incluso software di Registrazione fino a 36 telecamere, 
montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

�
���������(�

Telecamera IP Day/Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, 25 metri di illuminazione Led IR, rimozione automatica filtro IR, ottica varifocal 
2,8 - 12 mm,
compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1,
incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC,
alimentazione 12 Vcc 1 A

TELECAMERE
TELECAMERE WIFI serie Eico

�
����
"����&

Telecamera IP colore, WiFi, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, compressione 
MPEG4/MJPEG, dual streaming, audio bidirezionale, porta per memorie SD per back up, risoluzione massima Full D1, incluso software di 
registrazione fino a 36 telecamere,
montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

�
������"����&

Telecamera IP Day/Night, WiFi, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, rimozione 
automatica filtro IR, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, audio Bidirezionale, porta per memorie SD per back up, risoluzione massima 
Full D1, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

Telecamere Mega-Pixel serie 
Eico

�
���"��


Telecamera IP colore, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, compressione 1.450,00
MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima 1.3 Mega-Pixel,
incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio
ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 6 W

�
���"����
Telecamera IP Day/Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, rimozione automatica filtro IR, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, 
risoluzione massima 1.3 Mega-Pixel, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, montaggio ottiche DC, alimentazione 12 Vcc 1 A

Telecamere antivandalo IP serie 
Eico


�����"�����&

Telecamera antivandalo IP Day/Night con led IR, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee colore, 600 linee B/N, rimozione automatica filtro IR, 12 led 
IR, illuminazione 12 m, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino a 36 
telecamere, ottica varifocal 3.7 - 12 mm DC Iris, alimentazione 12 Vcc 1 A


�����"���&

Telecamera antivandalo IP colore, CCD 1/3" Sony Super HAD, 420 linee, Compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, porta per memorie SD 
per back up,
audio bidirezionale, risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino
a 36 telecamere, ottica 3.6 mm, alimentazione 12 Vcc 1 A


�����"���&

Telecamera antivandalo IP colore, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 linee, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, porta per memorie SD 
per back up,
audio bidirezionale, risoluzione massima Full D1, incluso software di registrazione fino
a 36 telecamere, ottica 3.6 mm, alimentazione 12 Vcc 1 A

TELECAMERE ZOOM 
MOTORIZZATEPER USO 
INTERNO IP serie Eico

��������

Telecamera Day/Night motorizzata per uso interno, serie Eico, CCD 1/4", risoluzione 720 x 576, zoom ottico 12 X, sensibilità 0,1 lux, ingresso ed 
uscita audio, compressione
MPEG4/MJPEG, porta per memorie SD, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 5 Vcc 1.9 A max

ACCESSORI IP
CODEC IP serie Eico

���������&
Video server 1 ingresso, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie SD per back-up, audio 
bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A
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���������(�&
Video server 1 ingresso, WiFi, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie SD per back-up, 
audio bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A

������
Video server 4 ingressi, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie USB per back-up, audio 
bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A

ACCESSORI IP
��������(�

Video server 4 ingressi, WiFi, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie USB per back-up, 
audio bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A

CODEC/DECODER IP serie Eico

������
Codec/decoder 1 canale video, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie USB per back-
up, audio bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A

�������
Codec/decoder 1 canale video, WiFi, compressione MPEG4/MJPEG, dual streaming, risoluzione massima Full D1, porta per memorie USB per 
back-up, audio bidirezionale, incluso software di registrazione fino a 36 telecamere, alimentazione 12 Vcc 1 A

SOFTWARE

�*3/��*,45��.1

Software professionale di centralizzazione, per installazione su standard PC/Server, gestione e registrazione delle immagini video. Supporta 
telecamere e codec EICO, Arecont, Axis, Acti, Pixord, Sony, Jvc, Vivotek, Mobotix e Panasonic. Visualizzazione fino a due monitor, live e play. 
Video analisi integrata, motion detector, oggetti abbandonati e rimossi, perdita fuoco e segnale immagini. Gestione PTZ, allarmi I/O, email, 
password utenti. Accesso remoto tramite browser

�
���� Fino a 4 flussi video

�
���� Fino a 8 flussi video

�
����� Fino a 16 flussi video

�
����� Fino a 25 flussi video

�
����� Fino a 32 flussi video

�
����� Fino a 64 flussi video

�*3/��*,45�
��

Software professionale Server/Client di gestione sistema di videosorveglianza.
Supporta collegamenti multipli ed illimitati con sistemi serie NVR e NDVR, telecamere e codec EICO, Arecont, Axis, Acti, Pixord, Sony, Jvc, 
Vivotek, Mobotix e Panasonic. Controllo PTZ. Visualizzazione fino a 64 telecamere in multivisione, gestione 2 monitor,
immagini Live e Playback. Notifiche istantanee fino a 32 tipi di allarmi, gestione procedure, priorità e notifiche, email. Mappe grafiche multilivello 
interattive. Matrice video virtuale.
Autorizzazioni multilivello utenti e gruppi

��%�������	 Gestione da 0 a 5 server

��%����� Gestione da 6 a 10 server

��%������������ Gestione da 11 a 30 server

��%��
�������� Gestione oltre 30 server

SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
VIDEOREGISTRATORE IBRIDO

����

Sistema di videoregistrazione e gestione in tempo reale segnali video analogici/digitali e audio. Compressione H.264. Registrazione fino a 1920 
fps 4CIF. Gestione RAID 8 dischi interni estraibili e NAS esterni. Doppia uscita video VGA per live e play. Supporta telecamere e codec EICO, 
Arecont, Axis, Acti, Pixord, Sony, Jvc, Vivotek, Mobotix e Panasonic. Video analisi integrata, motion detector, oggetti abbandonati e rimossi, 
perdita fuoco e segnale immagini. Gestione PTZ, allarmi I/O, email, password utenti. Backup immagini con DVD-RW e memorie USB. Accesso 
remoto tramite browser.
Ethernet 10/100/1000 Mbps, TCP/IP, DDNS, DHCP, servizi 3 GPP. Capacità massima 8 HD SATA da 1 Tb. Case industriale per rack 19" 4 U. 
Alimentazione 100 - 240 Vca

���%�"����
 Fino a 32 segnali/flussi video 960 fps e 32 audio 18.000,00
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���%�"����
 Fino a 64 segnali/flussi video 1920 fps e 64 audio


���� Licenza di registrazione per NDVR fino a 4 telecamere IP 880,00


���� Licenza di registrazione per NDVR fino a 8 telecamere IP 880,00


����� Licenza di registrazione per NDVR fino a 16 telecamere IP 880,00


����� Licenza di registrazione per NDVR fino a 25 telecamere IP 880,00


����� Licenza di registrazione per NDVR fino a 32 telecamere IP 880,00


����� Licenza di registrazione per NDVR fino a 64 telecamere IP 880,00

VIDEOREGISTRATORE DI RETE

���

Videoregistratore digitale di rete per flussi video e audio provenienti da telecamere e codec EICO, Arecont, Axis, Acti, Pixord, Sony, Jvc, Vivotek, 
Mobotix e Panasonic. Compressione
MPEG4/JPEG. Gestione RAID dischi interni e NAS esterni. Doppia uscita video VGA per live e play. Incluso Maxi Watch Pro software per Video 
analisi integrata, motion detector, oggetti
abbandonati e rimossi, perdita fuoco e segnale immagini. Gestione PTZ, allarmi I/O 16 ingressi e 16 uscite, email, password utenti. Backup 
immagini con DVD-RW e memorie USB. Accesso remoto tramite browser. Ethernet 10/100/1000 Mbps, TCP/IP, DDNS, DHCP, servizi 3 GPP.
Capacità massima 2 HD SATA da 1 Tb.Case industriale per rack 19" 2 U. Alimentazione 100 - 240 Vca

SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
�����&�� Fino a 4 flussi video

�����&�� Fino a 8 flussi video

�����&��� Fino a 16 flussi video

�����&��� Fino a 32 flussi video

�����&��� Fino a 64 flussi video

STORAGE

�����"����

Unità di archiviazione SCSI to SATA in modalità RAID 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 o JBOD. Collegamento tramite interfaccia SCSI Ultra 320. Alloggiamento 
hot-swap fino a 8 dischi SATA II. Architettura sistema basata sul processore RISC INTEL-80321 64 bit.
Supporto S.M.A.R.T, NCQ e OOB. Case industriale per rack 19" 2 U.
Alimentazione ridondante 90 - 260 Vca

�����������

Unità di archiviazione SATA in modalità RAID 0, 1, 0+1, 3, 5 ,6 o JBOD.
Collegamento tramite interfaccia SATA II. Alloggiamento hot-swap fino a
16 dischi SATA II. Architettura sistema basata sul processore RISC INTEL-80321 64 bit. Supporto S.M.A.R.T, NCQ e OOB. Case industriale per 
rack 19" 3 U. Alimentazione ridondante tripla 90 - 260 Vca e 12 Vcc 6 A

Accessori


������� Interfaccia I/O 4 ingressi e 4 uscite relè, collegamento tramite RS-485 fino a 500 metri, alimentazione 12 Vcc (escluso)


������
Interfaccia 16 ingressi, collegamento tramite RS-485 fino a 1200 metri,
alimentazione 12 Vcc (escluso)


������
Interfaccia 16 uscite relè, collegamento tramite RS-485 fino a 1200 metri,
alimentazione 12 Vcc (escluso)

��������
Convertitore seriale RS232 a RS485 half-duplex, commutazione velocità 
automatica fino a 115,200 baund e 32 unità multi-drop, distanza massima 1200 metri

TELECAMER IP
��������

Telecamera da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita 
TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche 
manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE
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����������
Telecamera da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche automatiche, 
uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

�������
Telecamera da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������

Telecamera Day/Night da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux 
@ F1.4, gestione ottiche manuali,
uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera da 1,3 Mega-Pixel, risoluzione max 1280x1024, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 30 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

��������
Telecamera da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita 
TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

TELECAMER IP
TELECAMERE MEGA PIXEL

���������
Telecamera Day/Night da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche 
automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

����������
Telecamera da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche automatiche, 
uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������

Telecamera da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, gestione ottiche automatiche, 
uscita TCP/IP 10/100 Mbps,
alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

�������
Telecamera da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux 
@ F1.4, gestione ottiche automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 24 Fps max, sensibilità 0,1 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

��������
Telecamera da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita 
TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F1.4, gestione ottiche 
manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F1.4, gestione ottiche automatiche, 
uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

�������
Telecamera da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux 
@ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

���������
Telecamera da 3 Mega-Pixel, risoluzione max 1920x1080, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 4 W oppure tramite POE

��������
Telecamera da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux @ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita 
TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux @ F1.4, gestione ottiche 
manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE
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����������
Telecamera da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux @ F1.4, gestione ottiche automatiche, 
uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

�������
Telecamera da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

���������
Telecamera Day/Night da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux 
@ F1.4, gestione ottiche manuali, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

���������
Telecamera da 5 Mega-Pixel, risoluzione max 2560x1600, CMOS 1/2", compressione H264 / MPEG4, 14 Fps max, sensibilità 0,3 Lux @ F1.4, 
gestione ottiche automatiche, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

���������
Doppia telecamera 3 Mega-Pixel a colori e 1,3 in B/N, risoluzione max. 1900x1200 Colore, 1280x1024 B/N, CMOS 1/2", 20 Fps a Colori e 30 Fps 
B/N, sensibilità 0,01 Lux @ F1.4, gestione ottiche manuali,uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 5 W oppure tramite POE

�������	�

Telecamera da 8 Mega-Pixel, visione panoramica 180°, com posta da 4 sensori da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200 ogni sensore, CMOS 
1/2", 22 Fps max, sensibilità 1 Lux @ F2.0, gestione ottiche manuali integrate, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 8 W oppure 
tramite POE

TELECAMER IP
�������

Telecamera da 8 Mega-Pixel, visione panoramica 180°, com posta da 4 sensori da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200 ogni sensore, CMOS 
1/2", compressione H264, 22 Fps max, sensibilità 1 Lux @ F2.0, gestione ottiche manuali integrate, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 
Vcc - 8 W oppure tramite POE

��������	��

Telecamera da 8 Mega-Pixel, visione panoramica 360°, com posta da 4 sensori da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200 ogni sensore, CMOS 
1/2", 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F2.0, gestione ottiche manuali integrate, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 12 Vcc - 8 W oppure 
tramite POE

�������

Telecamera da 8 Mega-Pixel, visione panoramica 360°, com posta da 4 sensori da 2 Mega-Pixel, risoluzione max 1600x1200 ogni sensore, CMOS 
1/2", compressione H264, 22 Fps max, sensibilità 0,2 Lux @ F2.0, gestione ottiche manuali integrate, uscita TCP/IP 10/100 Mbps, alimentazione 
12 Vcc - 8 W oppure tramite POE

��� �� Kit per il montaggio a controsoffitto telecamere AV-8XXX

����� Software di visione e registrazione fino a 8 telecamere Mega-Pixel, massimo 240 Fps con risoluzione 1920x1200

	����)� Ottica da 1/2" 2,3 mm F2.0 Iris fisso (180°)

	����)�� Ottica da 1/2" 4,0 mm F2.0 Iiris fisso (90°)

�������� Ottica da 1/2" 5,0 mm F1.4 Manuale (64,5°)

�������� Ottica da 2/3" 8,0 mm F1.4 Manuale (42,5°)

	��������� Ottica Varifocal 1/2" 4,0 - 10 mm F1.8 Manuale (94-37°)

�!�$�����
��� Ottica Varifocal 1/2" 4,0 - 8,0 mm F1.4 Dc Iris (90,4-47°)

���!������� Ottica Varifocal 1/2" 10 - 40 mm F1.4 Dc Iris (37,5- 9,2°)

���������

Custodia antivandalo da 6" per uso in ambienti interni per telecamere serie AV8XXX, 850,00
versione per montaggio a parete

����������
Custodia antivandalo da 6" per uso in ambienti interni per telecamere serie AV8XXX, 850,00
versione per montaggio a soffitto

���������

Custodia antivandalo da 6" per uso in ambienti esterni per telecamere serie AV8XXX, 1.300,00
versione per montaggio a parete, completa di ventola, riscaldatore e tettuccio parasole

����������
Custodia antivandalo da 6" per uso in ambienti esterni per telecamere serie AV8XXX, 1.150,00
versione per montaggio a soffitto, completa di ventola, riscaldatore e tettuccio parasole

��������� Adattatore da palo per telecamera DOME6
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TRASMISSIONI VIDEO

�����������������
���

�%����

Codec video con protocollo di compressione SMAC-M, 25 Fps, risoluzione massima D1 (720x576), 1 ingresso video, 1 ingresso audio, 1 uscita 
audio, 1 ingresso ed un'uscita allarme, porta LAN 10/100 Mb, 1 RS 485 per controllo speed dome, 1 porta USB 2.0 per connessione modem 
UMTS, ingresso alimentazione POE oppure 12 Vcc 5 W, uscita  limentazione telecamera 12 Vcc max 500 mA

�%������

Telecamera IP antivandalo Day/Night con Led IR, compressione video SMAC-M, 25 Fps, uso esterno, alta risoluzione (720x576), sensore CCD 
1/3" Sony con DSP HQ1, ottica varifocal 2,9-10 mm automatica, filtro IR meccanico, 10 Led IR, sensibilità minima 0,13 Lux IR off e 0,0 Lux IR on, 
distanza d’illuminazione IR 15 m,
corpo antivandalo IP 66, regolazione interna a tre assi, alimentazione da POE oppure 12 Vcc 9,3 W

�%�'�

Telecamera IP antivandalo colore, compressione video SMAC-M, 25 Fps, 
uso esterno, alta risoluzione (720x576), sensore CCD 1/3", ottica fissa da 3,6 mm, sensibilità minima 0,5 Lux, corpo antivandalo IP 66, 
alimentazione 12 Vcc 7,4 W

TRASMISSIONI VIDEO
�%���"

Telecamera speed dome IP Day/Night, compressione video SMAC-M, 25 Fps, 
uso esterno, alta risoluzione (720x576), sensore CCD 1/4", zoom ottico 26X
+12X digitale (3,5-91 mm), 128 preset, 6 tour programmabili, 8 zone privacy,
illuminazione minima 0,01 Lux, corpo IP 66, alimentazione 24 Vca 40 W

�%���� Software per centralizzazione e registrazione di massimo 16 telecamere o codec serie NX, operazioni Triplex, sofisticata gestione degli eventi

�%���� Software di registrazione per massimo 16 flussi video provenienti dalle telecamere e codec serie NX, solo in abbinamento con WX-M16

�%���� Software di registrazione per massimo 32 flussi video provenienti dalle telecamere e codec serie NX, solo in abbinamento con WX-M16

�����

Software per telefoni cellulari, consente la visualizzazione delle telecamere e codec serie NX sullo schermo del telefono, consente inoltre il 
Pan/Tilt
delle telecamere speed dome Mod. NX 859

��� Tutti i prodotti delle serie NX possono essere visualizzati tramite un Web browser standard quali Microsoft Internet Explorer o Firefox

MEDIA CONVERTER IP/F.O.

%��-,�������

Media converter 10/100 a 100 base Fx, 2 f.o. multimodali, 1300 nm, 495,00
distanza max 2 Km, SC, incluso alimentatore

%��-,�������

Media converter 10/100 a 100 base Fx, 2 f.o. monomodali, 1310 nm, 680,00
distanza max 20 Km, SC, incluso alimentatore

%��-,�������
�
Media converter 10/100 a 100 base Fx, 1 f.o. monomodale, Pos.A, 1310 nm, 1.460,00
distanza max 20 Km, SC, incluso alimentatore

%��-,�������
�
Media converter 10/100 a 100 base Fx, 1 f.o. monomodale, Pos.B, 1310 nm, 1.460,00
distanza max 20 Km, SC, incluso alimentatore

%��-,�������
(��
Fast Ethernet Switch con 4 x 10/100 Mb porte 1 porta ottica 100 Mb, 1.625,00
2 f.o. multimodali, 1300 nm, distanza max 4 Km, SC

%��-,�������
(��
Fast Ethernet Switch con 4 x 10/100 Mb porte 1 porta ottica 100 Mb, 3.250,00
2 f.o. monomodali, 1310 nm, budget 15 dB, SC

%��-,�������
(��
Fast Ethernet Switch con 4 x 10/100 Mb porte 1 porta ottica 100 Mb, 4.225,00
1 f.o. monomodali, lato A, 1310 nm, budget 15 dB, SC

%��-,�������
�(��
Fast Ethernet Switch con 4 x 10/100 Mb porte 1 porta ottica 100 Mb, 4.225,00
1 f.o. monomodali, lato B, 1310 nm, budget 15 dB, SC
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������
 Alimentatore 230 Vca - 12 Vcc 500 mA 6 W max

������
��� Alimentatore 230 Vca - 12 Vcc 1250 mA 15 W max per serie 5000

�
���
���
Cabinet per l’inserimento e alimentazione fino a 11 schede, 230 Vca, 2.323,00
montaggio a rack 19” 3 U
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